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Thema: Gevels

HOUTEN GEVELBEKLEDING 
MOET JE ECHT ALLES TESTEN?
Het afgelopen jaar ‘veranderde’ de CWFT-tabel voor gesloten houten gevelbekleding. Dit was 
geen echte verandering maar meer een verduidelijking. Vanaf augustus 2024 staat expli-
ciet(er) vermeld dat behandelingen aan het hout niet meer onder de CWFT-procedure vallen. 
Die was nooit bedoeld voor verduurzaamd, geacytyleerd, thermisch of chemisch gemodifi-
ceerd hout of hout dat is afgewerkt met een olie, beits of coating. 
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Maar ook vingerlassen is een bewerking van het hout. De 
vraag is nu: hoe kun je gesloten houten gevelbekleding dan 
onder CE op de markt brengen? Conclusie: maak slim ge-
bruik van de mogelijkheden van de EXAP-regels en laat een 
EXAP opstellen conform EN 15725 en CEN/TS15117.

CLASSIFICATIE ZONDER TESTEN
Conform Europese regelgeving dien je vrij verhandelde 
producten die onder de CPR (Construction Products 
Regulation) vallen en waar een productnorm voor aan-
wezig is, onder CE op de markt te brengen. Voor houten 
gevelbekleding is CE-markering verplicht op basis van de 
geharmoniseerde productnorm EN 14915. Dat betekent dat 
de essentiële productkenmerken die genoemd staan in EN 
14915 onderzocht moeten worden. Eén van die essentiële 
kenmerken is brandgedrag. Zoals voor de meeste product-
normen geldt, verwijst de productnorm voor de bepaling 
van het brandgedrag direct door naar EN 13501-1, de clas-
sificatienorm voor bouwproducten en bouwdelen. Echter, 
als de prestaties van bepaalde bouwproducten al voldoende 
zijn aangetoond aan de hand van stabiele testresultaten of 
andere bestaande gegevens, kunnen fabrikanten een pres-
tatieklasse aangeven zonder deze producten te testen, ofwel 
‘classified without futher testing’ (CWFT). Deze vereen-
voudigde procedure vermindert administratieve lasten en 
kosten voor fabrikanten.

Om gebruik te kunnen maken van deze procedure dienen 
de producten te voldoen aan een aantal specifieke en strikte 
voorwaarden. Dit zijn bijvoorbeeld een minimale volumieke 
massa of een minimale dikte van de onbehandelde houten 
gevelbekleding en ook bijvoorbeeld mate van ventilatie 
achter de gevelbekleding. Alleen onder de in de product-
norm gestelde voorwaarden heeft onbehandelde houten 
gevelbekleding een voorspelbaar brandgedrag en bewezen 
stabiele prestatie en kun je het brandgedrag classificeren 
zonder te testen.

UITBREIDING TOEPASSINGSGEBIED
Gelukkig is het niet verplicht om altijd alle mogelijke 
varianten te hoeven onderzoeken. De regels die je mag toe-
passen om tussen de behaalde testresultaten in te mogen 
interpoleren, staan in EN 15725. In deze norm staan de 
regels voor de uitbreiding van het toepassingsgebied van 
brandeigenschappen van bouwproducten en bouwelemen-
ten: algemene uitgangspunten voor EXAP-normbladen 
en EXAP-rapporten (EXtendedAPplication). Voor het 
brandgedrag van producten wordt verwezen naar de richt-
lijnen voor het directe en uitgebreide toepassingsgebied, 
CEN/TS15117. Hierin staat dat je, om het brandgedrag 
te kunnen classificeren, de productparameters en eindge-
bruik-toepassingsparameters (‘end-use’ parameters) moet 
onderzoeken. 

Daartoe maak je gebruik van het begrip ‘productfamilie’. 
Een productfamilie is het product dat je in de verschillen-
de varianten onderzoekt. Onderwerp van onderzoek zijn 
de dikte van het product, de dichtheid of de massa per 
oppervlakte, de kleur en de afwerking van het oppervlak. 
Ook de samenstelling van het product en de geometrie en 
structuur, de vorm ervan en de samenstelling van de lagen 
zijn onderwerp van onderzoek. De eindgebruik-toepassings-
parameters zijn:
• �Het substraat (de ondergrond waar je het product op 

aanbrengt) of de onderliggende constructie
• �De manier van monteren (direct op de ondergrond of 

bevestigd op een houten regelwerk)
• �De bevestigingsmethode (met lijm, met schroeven, nagels, 

etc. en met welke afstanden)
• Het type en de plaats van naden
• De aanwezigheid van een spouw en ventilatie
• De productoriëntatie en geometrie 
• �De blootstelling aan thermische belasting
En deze lijst is niet eindig. Ook het blootgestelde oppervlak 
speelt bijvoorbeeld een rol.
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Om het toepassingsgebied te vergroten is niet altijd een 
EXAP nodig. Dat is het geval als er een DIAP (DIrect 
Application, direct toepassingsgebied) is gedefinieerd in een 
productnorm of EAD (European Assessment Document). 
Als je een product toepast in een dikte van minimaal 200 
millimeter en er is een norm van toepassing, dan wordt in 
het classificatierapport het toepassingsgebied van het pro-
duct toegestaan in de dikte van 200 millimeter en dikker.

OPSTELLEN EXAP-RAPPORT
In gesprekken met klanten merken we dat er regelmatig ver-
warring bestaat over de betekenis en gebruik van de term 
‘EXAP’. Een EXAP-rapport beoordeelt testresultaten in het 
kader van het vergroten van het toepassingsgebied van een 
product dat getest is en geclassificeerd moet worden. Het is 
een belangrijke schakel tussen testresultaten van verschillen-
de varianten van een productfamilie enerzijds en classificatie 

Brandtest van een 
houten gevel met 
als onderwerp 
van onderzoek: de 
afstand tussen de 
stijlen, de dimen-
sies van de stijlen 
en houtsoorten.


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van deze productfamilie anderzijds. Een EXAP-onderzoek 
van het brandgedrag van een product is een interpolatie 
tussen de verkregen testresultaten van de verschillende 
varianten. Het is geen extrapolatie van testresultaten maar 
een uitbreiding van het toepassingsbied binnen de verkre-
gen resultaten. Extrapolatie is alleen mogelijk als daar een 
berekening aan ten grondslag kan liggen die gemaakt is op 
basis van testresultaten. 

In een EXAP-onderzoek dien je ook de diverse parameters 
van een product in samenhang te beschouwen. Dit betekent 
dat je een product misschien wel in een dikkere variant mag 
toepassen, maar dat je de afstand tussen de planken niet 
mag vergroten. Voor brandwerendheid zijn er wel regels 
opgesteld om extrapolatie mogelijk te maken. Als voorbeeld 
een brandwerendheidsproef aan een houten deurset: haalt 
de deurset minimaal 36 minuten in plaats van 30 minuten, 
dan mag je het systeem een bepaald percentage groter 
maken.

TESTBEWIJS ALS GRONDSLAG
De basis voor een EXAP-onderzoek leg je door de genoem-
de product- en eindgebruik-parameters stuk voor stuk te 
onderzoeken met de testen die ten grondslag liggen aan de 
classificatie. Als je meerdere parameters combineert, kun je 
niet op voorhand aangeven welke parameter van invloed is. 
Je zult dan meerdere testen moeten uitvoeren om de invloed 
van de verschillende parameters te onderzoeken. Ook als je 
verwacht dat een parameter beter of slechter zal presteren, 
zal er testbewijs aan de EXAP ten grondslag moeten liggen.

De testen die je voor brandklasse B- en D-classificatie moet 
uitvoeren, zijn SBI (Single Burning Item) en SF (Small 
Flame) testen. De resultaten van deze testen worden weer-
gegeven in de:
• FIGRA (FireGrowthRAte, de groei van de brand)
• �THR600s (TotalHeatRelease tijdens de eerste 600 secon-

den van de test)
• SMOGRA (SMOkeGrowthRAte)
• �TSP600s (TotalSmokeProduction tijdens de eerste 600 

seconden van de test) 
• Verbrande lengte

WORST-CASE VARIANT 
In een EXAP-onderzoek beschouw je de afstand van deze 
parameters tot de classificatieparameters waardoor je per 
classificatieparameter een ‘worst-case’ variant kan aanwij-
zen. De ‘worst-case’ variant is de variant met de meest slech-
te prestatie. De andere varianten zijn door de uitgevoerde 
testen bewezen beter en vallen dan in de dezelfde brand-
klasse. Dit betekent dat je soms meerdere varianten verder 
beproeft om tot een classificatie te komen. Het kan namelijk 
zo zijn dat voor een bepaalde variant de FIGRA worst-case 
is, terwijl van een volgende variant niet de FIGRA worst-
case is, maar de SMOGRA. Het betekent ook dat niet altijd 
de uitkomst van een EXAP-onderzoek voorafgaand aan de 
testserie vaststaat.

We merken in besprekingen over het opzetten van een 
classificatieonderzoek met een EXAP ook regelmatig de 
gedachte dat deze EXAP-norm een term is die staat voor 

SBI-test: een 
onderzoek van de 
kleuren rood, wit en 
zwart.
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classificatie van alle varianten die je met gezond verstand 
kunt bedenken. Een voorbeeld is dat als je een verticale 
oriëntie van je gevelbekleding hebt getest, je het ook hori-
zontaal mag toepassen. Of als je open gevelbekleding hebt 
onderzocht, het resultaat ook toe te passen is op gesloten 
gevelbekleding. Voor elke EXAP geldt dat het gebaseerd 
moet zijn op testresultaten. Voor gevelbekleding gaan we 
op zoek naar de minst goed presterende variant. Dat wil 
zeggen dat we de variant die het dichtst bij de klassegrens 
ligt, opzoeken. De regels in de EXAP geven dan aan dat 
wat ook onderzocht is maar wat beter is, dus verder van de 
klassegrens afligt, ook dezelfde classificatie krijgt.

EXAP EN CLASSIFICATIE
Hoe start je met de classificatie van een houten gevel? Als 
eerste is het van belang om de verschillende varianten van 
het product goed in kaart te brengen. Een geaccrediteerd 
laboratorium zet met de opgebouwde kennis samen met de 
klant een testplan op, rekening houdend met de vermoe-
dens die er zijn met betrekking tot het brandgedrag van 
het product. Met de testopzet werk je toe naar de bepaling 
van de meest slecht presterende variant. In een volgend 
stadium onderzoek je welke varianten die bedacht zijn beter 
te presteren. Als laatste kun je nog varianten met meer 
eindgebruik-toepassingsparameters onderzoeken. Daarna 
onderzoek je de meest slecht presterende variant met de 
vereiste herhalingen die nodig zijn voor classificatie en stel 
je de rapportages op.

Het is altijd mogelijk om met een bestaande classificatie 
van een productfamilie het toepassingsgebied verder uit 

te breiden, bijvoorbeeld met een ander coatingproduct. 
Hiervoor zijn altijd aanvullende testen nodig. Het aantal 
testen is afhankelijk van het resultaat: als het ruim binnen de 
waarden van de worst-case valt (ruim beter presteert), dan 
is het EXAP-onderzoek relatief eenvoudig uit te voeren. 
Als het resultaat slechter is dan de worst-case, maar nog wel 
ruim binnen de classificatiecriteria valt, dan kun je het toe-
passingsgebied ook uitbreiden. Is het resultaat slechter en 
ligt het dicht bij de classificatiecriteria, dan zullen niet alleen 
de benodigde herhalingen van de testen nodig zijn, maar 
zal je ook de invloed van de nieuwe variant op het totale 
toepassingsgebied nader moeten onderzoeken.

ANDER TESTLABORATORIUM
Indien een geaccrediteerd en genotificeerd testlaboratorium 
de classificatie heeft opgesteld, kan een ander geaccredi-
teerd en genotificeerd testlaboratorium een nieuwe EXAP 
opstellen. Voorwaarde hiervoor is dat het andere laboratori-
um dan wel minimaal één test heeft uitgevoerd en er overleg 
is over de reeds eerder uitgevoerde testen (historical test 
data). Het opstellen van een EXAP-onderzoeksrapport on-
der accreditatie dien je zorgvuldig uit te voeren. Hoewel de 
EXAP gebaseerd is op uitgevoerde testen, dien je de combi-
natie van parameters zeer zorgvuldig mee te nemen. In het 
proces van verkrijgen en behouden van accreditatie van een 
laboratiorium is het van belang om het EXAP-onderzoek 
alle parameters die van invloed kunnen zijn, uitgebreid te 
blijven beschouwen. Door een geaccrediteerd laboratorium 
een EXAP op te laten stellen, valt de uitbereiding van het 
toepassingsgebied ook onder de classificatie van het brand-
gedrag. Je kunt de EXAP, als er voor het type product en 
geharmoniseerde productnorm of EAD bestaat, gebruiken 
als basis voor certificatie en CE-markering. Verder zal het 
bevoegd gezag het onderzoek in Europa altijd accepteren. 
Gebruik je een mening of interpretatie van een niet-geaccre-
diteerde instantie dan hoeft dat niet het geval te zijn.

Moet je nu alles testen? Nee, met een goede opbouw van 
het classificatieonderzoek is het toepassingsgebied van de 
productfamilie uit te breiden zonder de productfamilie te 
hoeven testen. Maak hierbij slim gebruik van de mogelijk-
heden van de EXAP-regels en laat een EXAP opstellen 
conform EN 15725 en CEN/TS15117.
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